既有住宅加装电梯指导手册

天津市滨海新区
二〇一九年九月
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   滨海新    区加装电梯咨询部门和电话
	部门
	地址
	电话

	区住建委
	滨海新区商务文化中心
	66782415

	区规自局
	宝策大厦
	66897751

	区市场监管局
	国泰大厦1908室
	65306016

	区城市管理委
	国泰大厦
	66897466

	区财政局
	滨海新区商务文化中心
	65306862

	区应急管理局
	滨海新区商务文化中心
	66782337

	区人防办
	滨海新区商务文化中心
	65369582

	新村街
	塘沽西半圆路28号
	25869848

	汉沽街
	汉沽滨河街10号
	67211599

	寨上街
	汉沽人民街2号
	18526611011

	塘沽街
	港航路21号
	65773026

	茶淀街
	汉沽三纬路356号
	25680705

	中塘镇
	中塘镇
	63272096

	太平镇
	太平镇南环路1号
	63157205

	北塘街
	青海路465号
	25256955

	大港街
	大港街旭日路468号
	63856602

	古林街
	港东大道560号
	60733331

	海滨街
	大港油田幸福路3666号
	63361620


	小王庄镇
	小王庄镇
	63129041

	杨家泊镇
	杨家泊镇
	13502133241

	泰达街
	经济技术开发区第二大街MSD—A1三层
	25208399

	新港街
	滨海新区喻园南街298号
	65773073

	新河街
	塘黄路251号
	66305449

	新北街
	河北路4-396号
	25226065

	胡家园街
	胡家园街
	25357251

	杭州道街
	中心北路1709号
	25862589

	大沽街
	大沽街办事处远景庄园南侧
	65260972

	新城镇
	新城镇人民政府
	25332902


既有住宅加装电梯流程图
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既有住宅加装电梯意见征询表

（参考文本）

本着业主自愿、充分协商的原则，现就_____区____街道    路____小区_____号楼_____楼门加装电梯事宜征求业主意愿：(房屋所有权人的委托代理人必须提供公证后的委托书，附在意愿书后留存)

	单元号
	房屋

所有权人（承租人）
	建筑面积（m2）
	同意

/不反对

/不参与

/反对
	房屋所有权人人（承租人）/委托代理人签字
	签字时间

	101
	
	
	
	
	

	102
	
	
	
	
	

	201
	
	
	
	
	

	202
	
	
	
	
	

	301
	
	
	
	
	

	302
	
	
	
	
	

	401
	
	
	
	
	

	402
	
	
	
	
	

	501
	
	
	
	
	

	502
	
	
	
	
	

	601
	
	
	
	
	

	602
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


结论：

㈠  ____小区_____号楼_____楼门业主共计     人,总建筑面积       平方米；

㈡  经征求本幢/本楼门全体业主意愿，同意加装电梯的业主     人，

建筑面积      平方米，占本幢/本楼门业主总人数的      %，总建筑面积的        %；不反对不参与的业主      人，反对的业主  人。

㈢  按照天津市加装电梯相关规定，同意加装电梯的业主比例符合双三分之二的要求，且其他业主无反对意见。

 日期：    年    月   日

备注：

① 单位产权、直管公产的既有住宅，需征求房屋承租人的意愿，并由产权单位或管理单位签署书面同意后，加盖单位公章和法定代表人章。
既有住宅加装电梯住户出资参考比例

	
	1层
	2层
	3层
	4层
	5层
	6层
	7层以上

	上海
	-0.8
	-0.4
	1.0
	1.2
	1.4
	1.6
	…

	广州
	0.0
	0.5
	1.0
	1.1
	1.2
	1.3
	…

	南京
	0.0
	0.0
	1.0
	1.3
	1.6
	1.9
	…

	厦门
	-0.8
	-0.4
	1.0
	1.1
	1.2
	1.3
	…

	天津试点
	0.0
	0.0
	1.0
	1.2
	1.4
	1.6
	…


天津市既有住宅加装电梯实施方案

（参考文本）
一、项目概况

二、施工方案

1.建筑设计

2.结构安全

三、施工进度计划及保障措施

四、安全管理措施

1.安全生产责任制

2.安全教育制度

3.安全防护措施

4.人防防护功能安全措施
5.电梯安全措施

6.消防措施

五、环境保护与文明施工措施

天津市既有住宅加装电梯项目协议书
（参考文本）
根据国家有关法律法规，本单元相关业主（或承租人）经过友好协商，就本单元加装电梯项目达成如下协议：

一、房屋坐落：本单元相关业主（或承租人）同意在本单元（              小区     号楼     单元或门）加装载客电梯一部。

二、产权归属：加装电梯新增部分，不再另行测绘，不计入各分户业主（或承租人）的产权面积，不再办理不动产登记。

三、申请人：本单元相关业主（或承租人）同意选择以下第     种方式组织实施。

（一）自行实施：业主（或承租人）民主推选出           业主（承租人）为本单元加装电梯项目总负责人。

（二）委托实施：本单元业主（承租人）经过友好协商，一致同意，现委托
                  （电梯施工企业）作为实施主体代为申办                 小区        号楼       单元或门加装电梯的有关事宜。

四、业主（承租人）、实施主体的主要职责：

（一）业主（承租人）主要职责：

（二）实施主体主要职责：

五、资金分摊比例：业主（承租人）承担的建设资金部分和日常维护保养及管理费用按下列办法分摊：

1.电梯建设总资金暂以       万元估算，各住户的分摊比例按以下办法执行，在完成项目结算后按比例多退少补：

	楼层
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	…
	合计

	占总金额的百分数
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	每户分摊数（万元）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


2.电梯电费运行费用的分摊办法

	楼层
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	…
	合计

	占总金额的百分数
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	每户分摊数（万元）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


3.电梯维护保养费用的分摊办法

	楼层
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	…
	合计

	占总金额的百分数
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	每户分摊数（万元）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


六、电梯投入使用后，除协议提到的有关事项外，其他凡涉及本梯使用的相关事宜，按照《天津市电梯安全监督管理办法》、《天津市人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作的实施意见》、《天津市既有住宅加装电梯工作指导意见》执行。不尽事宜由业主（承租人）自行协商解决。

七、本协议一式三份，区住房建设行政主管部门一份，实施主体一份，所属街道或社区一份。本协议书复印至每位业主（承租人）一份。

八、本协议自签订之日起生效。

签约日期     年     月     日。

九、其他约定：

1.预存电梯电费运行费用         万元；
2.预存电梯维护保养费用         万元。
十、本单元产权人业主（承租人）签名：

	门牌号
	签名
	门牌号
	签名
	门牌号
	签名
	门牌号
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


街道或见证单位（盖章）：

年   月   日
既有住宅加装电梯设计方案参考
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注：以上户型资料来源于《天津市既有住宅加装电梯设计导则》

既有住宅加装电梯政策问答

（各区根据各自实际情况制定）
1.申请加装电梯住宅应该具备哪些实施条件？

答：既有住宅加装电梯应当同时满足以下条件：

（一）城镇范围内，依法建设交付使用的住宅房屋；

（二）非单一产权；

（三）未列入房屋征收范围和计划；

（四）建筑层高为四层（含四层）以上;

（五）房屋建筑结构符合安全标准。

2.如何确定 加装电梯的申请人及实施主体？

答：本栋（门）同意实施加装电梯的相关业主或承租人作为既有住宅加装电梯的申请主体。

申请主体可以推选业主或承租人代表作为实施主体，负责统一意见、编制方案、设备采购、工程实施、竣工验收、维护管理等相关工作；申请主体也可以委托加装电梯企业、具有设计施工资质的单位、物业服务企业、原建设单位、原产权单位、第三方代建单位、街道办事处或乡镇人民政府等单位作为实施主体代理上述工作。受托人应当与委托人签订委托协议，明确双方权利义务。

3.多少人同意就可以申请加装电梯？

答：既有住宅加装电梯应当以栋（门）为单位，充分听取加装服务范围内全体业主的意见，并经本栋（门）专有部分占该范围内建筑物总面积三分之二以上且占总人数三分之二以上的业主同意，其他业主无明确反对意见，签订加装电梯项目协议书。属于公有住房的，房屋产权单位同意后，并经专有部分占该范围内建筑物总面积三分之二以上且占总人数三分之二以上的承租人（包括已购买产权的承租人，以下统称承租人）同意，其他承租人无明确反对意见，签订加装电梯项目协议书。

4.加装电梯的程序有哪些？

答：（一）编制实施方案。按照“一梯一策”的原则，由实施主体组织编制符合建筑设计、结构安全、人防防护功能安全、消防安全和特种设备等相关规范、标准的既有住宅加装电梯实施方案。

（二）协议公示。既有住宅加装电梯应当经相关业主或承租人同意后，共同签订加装电梯项目协议书，协议书应当明确申请主体、实施主体的主要职责、资金概算及费用筹集，电梯运行维护保养费用分摊及加装完成后的电梯维护管理等内容。属地街道办事处或乡镇人民政府将实施方案和加装电梯项目协议书，在计划加装电梯的门、楼、小区公示栏等显著位置公示10天，公示期间因加装电梯可能受到影响的利害关系人未书面提出反对意见的，街道办事处或乡镇人民政府对方案和协议盖章确认；有异议的，街道办事处或乡镇人民政府应当组织协调促进达成一致意见，未达成一致意见的，街道办事处或乡镇人民政府不予盖章确认。

（三）施工图审查。由实施主体委托具有相应资质的设计单位按照现行电梯标准和安全技术规范要求进行施工图设计，施工图设计文件需经认定的施工图审查机构审查合格。

（四）联合审查。实施主体应当向所在区加装电梯工作牵头部门提出加装电梯申请，并提供相关材料。

（五）工程施工。加装电梯施工前，实施主体应向所在区住建部门进行工程质量安全报备，包括施工图设计文件、设计施工单位、质量安全措施、项目建设计划等资料。电梯安装单位应当将计划进行的电梯安装情况书面告知设备所在区特种设备安全监督管理部门，并向检验机构申请电梯监督检验。施工过程中应当接受电梯监督检验机构的监督检验和建设工程质量安全监督部门的监督。

（六）竣工验收和使用登记。在工程验收前，电梯应当经电梯监督检验合格，并取得《电梯监督检验报告》。工程竣工后，实施主体应当组织设计、施工、监理和电梯安装等单位，对加装电梯工程进行质量竣工验收。竣工验收应当邀请属地人防主管部门、街道办事处或乡镇人民政府、居委会参加。申请主体或者受委托电梯管理单位应当与具有相应资质的电梯维护保养单位签订维护保养合同，并依法向特种设备安全监督管理部门办理使用登记，取得电梯使用登记证。

5. 申请联合审查应提供哪些材料？

（一）相关业主身份证、房屋权属证明复印件。

（二）实施主体为个人的，应当提供身份证、授权委托书；实施主体为行政或企、事业单位的，提供法人证书或营业执照、法人代表身份证明；委托代理人的，提供身份证、授权委托书。

（三）经属地街道办事处或乡镇人民政府认定的加装电梯方案（相关文字说明、图纸等）、加装电梯协议。

（四）满足施工需要的施工图纸及技术资料。

（五）其他相关证明材料。

6．既有住宅加装电梯可以通过哪些渠道筹措资金？

既有住宅加装电梯所需建设资金及运行使用、维护管理资金主要由申请主体承担，具体费用应根据申请主体所在楼层等因素，由其自行协商，按一定分摊比例共同出资。对中心城区范围内四层及以上既有住宅加装电梯，并经验收合格取得使用登记证的，区政府给予20万元/台的建设补助（市、区政府各承担10万元）；对中心城区以外四层及以上既有住宅加装电梯，并经验收合格取得使用登记证的，区政府给予总计不超过20万元/台的建设补助。管线迁移切改费用由各区政府会同相关单位统筹协调解决，申请主体共同承担。

7.对加装电梯的安全方面有什么具体要求？

（一）申请主体对加装电梯的安全生产负总责。按照有关法律法规规定，实施主体、设计、施工、工程监理和电梯安装等单位承担相应责任。

（二）实施主体应当委托原设计单位或者具备资质的检测机构，对既有住宅原有结构进行安全性检测鉴定，出具检测鉴定报告。经检测鉴定符合安全标准的，方可制定方案申请加装电梯。既有住宅加装电梯的设计、施工、监理单位应当具备相应资质。加装电梯应当符合《中华人民共和国特种设备安全法》以及相关标准和安全技术规范的要求，由具备相应资格的单位制造和安装，投入使用前应当经监督检验合格并依法取得电梯使用登记证。对不具备双电源供电条件的小区，实施主体应当选取满足单电源运行条件的电梯设备。

（三）申请主体应当履行《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等国家和本市有关法律法规规定的职责，承担电梯使用维护管理的主体责任，应当委托有相应资质的电梯维修保养单位对电梯进行日常维护保养，保障电梯安全使用。

（四）各区住建部门应当对加装电梯的建设工程质量进行监督；市场监督管理部门应当对加装电梯的安全进行监督管理；应急管理部门依据职责做好相关工作。

8.对加装电梯的规划方面有什么具体要求？

既有住宅加装电梯应当以实用性为原则，不得侵占城市道路，不得影响城市规划实施；尽量减少占用现状绿化，尽量减少对周边相邻建筑的不利影响，不得增加或变相增加住宅使用空间。在满足消防、安全条件，保障各项功能正常适用的前提下，加装电梯体量不纳入建筑间距计算。

9.加装电梯是否需要进行不动产登记？

加装电梯新增建筑面积不计入容积率，不再另行测绘，不计入分户面积，不再办理不动产登记。
一轮征询意见





确定实施主体





编制实施方案





二轮征询意见





签订协议公示





施工图审合格





加梯工程施工





竣工验收登记





街道办事处或乡镇人民政府根据群众意愿，向居民发放加装电梯的意见征询表，充分听取加装电梯范围内相关居民的意见。





申请主体可以推选业主或承租人代表作为实施主体，负责统一意见、编制方案、设备采购、工程实施、竣工验收、维护管理等相关工作。





按照“一梯一策”的原则，由实施主体组织编制符合建筑设计、结构安全、人防防护功能安全、消防安全和特种设备等相关规范、标准的既有住宅加装电梯实施方案。





实施方案确定后，实施主体就入口设计、电梯选型、费用分摊等内容，再次征求居民意见，协调完善改造细节，确定最终方案。





街道办事处或乡镇人民政府将实施方案和加装电梯项目协议书，在计划加装电梯的门、楼、小区公示栏等显著位置公示10天。无反对意见的，街道办事处或乡镇人民政府进行盖章确认。





由实施主体委托具有相应资质的设计单位按照现行电梯标准和安全技术规范要求进行施工图设计，施工图设计文件需经认定的施工图审查机构审查合格。





由区加装电梯工作牵头部门召集区住建、规划、市场监管、城管、财政、应急（消防）、人防等部门以及相关管线管理单位进行联合审查，出具联合审查意见。





组织联合审查





工程施工前，实施主体应向所在区住建部门进行工程质量安全报备。电梯安装单位应当将计划进行的电梯安装情况书面告知设备所在区特种设备安全监督管理部门，并向检验机构申请电梯监督检验。





工程竣工后，实施主体应当组织设计、施工、监理和电梯安装等单位，对加装电梯工程进行质量竣工验收。申请主体或者受委托电梯管理单位应当签订维护保养合同，并办理使用登记，取得电梯使用登记证。
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